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Umladestation
Typ SHD-B / SHD-BS

Vielseitig & effizient

	große Einfüllöffnung mit Leistungserhöhungen (angepasste 		
Taktzeit) für hohe Durchsatzmengen 

	optimale Presskraft gewährleistet hohen Verdichtungsgrad

	große Eintauchtiefe des Pressschildes erzielt hohe Behälter-		
gewichte und zuverlässiges Verschließen der Behälteröffnung

	Aufsatztrichter zur Aufnahme größter Materialmengen und 		
vielfältiges Zubehöre wie Verschiebeanagen für angepasste 		
Einsatzmöglichkeiten

Wirtschaftlich & elegant

	 	RAL Farbwahl aus Vielzahl an blei- und chromatfreien Lacken 

	geräuscharmer Einsatz von < 75 dB (A)

	 langjährige Erfahrung in Konstruktion, Design und Projektierung

	PRES-TO-GO Steuerung > reduzierter Stromverbrauch, 		
CO₂ Reduzierung durch optimale Routenplanung

	Überblick, Zugriff und Verwaltung via PRES-TO-web / 	
PRES-TO-GO-App

Individuell einsetzbar

für Materialien und Wertstoffe wie
Restmülll und haushalsähnliche Gewerbeabfälle

für Branchen wie
Entsorgungsunternehmen, (kommunale) Müllumladestationen		
und -sammelstellen

Einfach leistungsstark

PRESTO Umladestationen sind dort einsetzbar, wo große Volumen- und 
Durchsatzmengen von Abfall- und Reststoffen entsorgt und über große 
Entfernungen verbracht werden sollen. Müllsammelfahrzeugen werden 
so weite Fahrtstrecken erspart und das Material zentral gesammelt und 
verdichtet. 
Das horizontal gelagerte Pressschild verdichtet das Material in den an-
gekoppelten Behälter. Die Presseinheit bleibt fest vor Ort, der Behälter 
wird zur Leerung abgefahren.

Die PRESTO Umladestation als Ihr funktionales, kostensenkendes 
Bindeglied im Wertstoffkreislauf. Wir projektieren die optimale Lösung 
für Ihren Umlade- und Entsorgungsbedarf.
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technische Änderungen vorbehalten; die Angaben sind gerundet und können je nach Ausstattungsversion abweichen.
Behälter in verstärkter Rundbauversion auf Anfrage. *abhängig vom Zubehör wie z.B. Verschiebeanlagen

05/2024

Maschine SHD 2500 B SHD 2500 BS SHD 3000 B SHD 3000 BS
Länge (L) mm 6000 7000 7180 8000

Breite (B) mm 1820 1820 1820 1820

Höhe (H) mm 2050 2050 2050 2050

Einfüllhöhe ohne Trichter (h) mm 1635 1635 1635 1635

Behälterverschluss ausgefahren (S)* mm 4500 4500 4500 4500

Einfüllöffnung (l x b) mm 2260 x 1660 2260 x 1660 2760 x 1660 2760 x 1660

Hubvolumen m³ 2,65 2,65 3,2 3,2

Presskraft kN 400 400 400 400

spezifische Presskraft kN/m² 370 370 370 370

Taktzeit s 43 43 45 45

Gewicht kg 7300 8000 9000 9800

Motorleistung kW 15 15 15 15

Behälter MB-U 25V MB-U 28V MB-U 30V
Inhalt m³ 25 28 30

Länge (L) mm 5770 6320 6860

Breite (B) mm 2420 2420 2420

Höhe (H) mm 2550 2550 2550

Verriegelungsmaß (V) mm 3265 3515 3765
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weitere Daten
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