
Stand Februar 2015 Technische Änderungen vorbehalten

Sicherheitsschaltleiste
saftey swich bar

Hanndeingabetrichter
hopper for manual feeding

Koppelüberwachung
coupling monitoring system

l

14
00

12
50

1335 1290

20
70

b16
20

Einfüllen mitsamt Umverpackung (Foliensäcke) möglich.
Füllgewicht im angekoppelten 30m³ Preßbehälter bis 7t.
Beschickung von ebener Erde mit (nicht angedeutetem) Fülltrichter möglich.
Bottles can be feed in plastic bags.
Filling weight of the coupled 30m³ compactor container up to 7 tons.
Feeding from floor level is possible using the feeding hopper (sketched).
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E infü l l ö ffnung lxb / charge open ing lxbE infü l l ö ffnung lxb / charge open ing lxbE infü l l ö ffnung lxb / charge open ing lxbE infü l l ö ffnung lxb / charge open ing lxb mmmmmmmm 1200 x 1 3801 200 x 1 3801 200 x 1 3801 200 x 1 380

Schneckendurchmesser / auger, fl ight diam eterSchneckendurchmesser / auger, fl ight diam eterSchneckendurchmesser / auger, fl ight diam eterSchneckendurchmesser / auger, fl ight diam eter mmmmmmmm 800 / 500800 / 500800 / 500800 / 500

Durchsatz (PET-Einwegflaschen)  / troughput (PET one-way bottles )Durchsatz (PET-Einwegflaschen)  / troughput (PET one-way bottles )Durchsatz (PET-Einwegflaschen)  / troughput (PET one-way bottles )Durchsatz (PET-Einwegflaschen)  / troughput (PET one-way bottles ) m ³m ³m ³m ³ 1 001 001 001 00

Nenndrehm oment/rated torqueNenndrehm oment/rated torqueNenndrehm oment/rated torqueNenndrehm oment/rated torque NmNmNmNm 7484748474847484

Masch inengewicht ca. / machine weight, approx .Masch inengewicht ca. / machine weight, approx .Masch inengewicht ca. / machine weight, approx .Masch inengewicht ca. / machine weight, approx . kgkgkgkg 2400240024002400

Motorle istung / motor ratingMotorle istung / motor ratingMotorle istung / motor ratingMotorle istung / motor rating kWkWkWkW 1 2,51 2,51 2,51 2,5

E lektroanschluss / e lectrica l  requirementElektroanschluss / e lectrica l  requirementElektroanschluss / e lectrica l  requirementElektroanschluss / e lectrica l  requirement 3L, PE, 400V, 50Hz, 35A3L, PE, 400V, 50Hz, 35A3L, PE, 400V, 50Hz, 35A3L, PE, 400V, 50Hz, 35A

Schneckenverdichter Typ SP mit hydraulisch geregeltem AustrittSchneckenverdichter Typ SP mit hydraulisch geregeltem AustrittSchneckenverdichter Typ SP mit hydraulisch geregeltem AustrittSchneckenverdichter Typ SP mit hydraulisch geregeltem Austritt

auger compactor type SP with hydraulically adjustable outletauger compactor type SP with hydraulically adjustable outletauger compactor type SP with hydraulically adjustable outletauger compactor type SP with hydraulically adjustable outlet

Touchpanel
touchpanel


