
    

PET-perforator

Kenmerken en voordelen

Met PRESTO PET-perforatoren kunnen PET-flessen worden
vernietigd en worden voorbereid om te worden samengeperst.

Bij gebruik in combinatie met nog andere PRESTO persen
worden optimale persresultaten behaald.

De materiaalaanvoer naar de PRESTO PET-perforator kan
plaatsvinden met de hand, d.m.v. een vorkheftruck, transport-
band of shovel.

Ook andere kunststof containers kunnen effectief worden
geperforeerd.

Containerpersen | Schroefverdichters | Balenpersen | Overlaad- en Schuifinstallaties | Hef-Kip-Installaties
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters
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PET-perforator

Gegarandeerd krachtig en effectief

De robuuste, hoogwaardig afgewerkte staal-
constructie garandeert duurzaamheid en
betrouwbaarheid.

Twee draaiende uiterst slijtvaste getande walsen
trekken de PET-flessen of blikjes naar binnen.

Hoogwaardige onderdelen garanderen een
functionele veiligheid en een onderhouds- en
geluidsarme werking van < 65 dB (A).

Het gebruik van lood- en chromaatvrije lakken is
vanzelfsprekend. U kunt zelf uw favoriete kleur
kiezen.

 PF 44 PF 80

Lengte (L) mm 2150 2175

Breedte (B) mm 1320 1320

Hoogte (H) mm 685 685

Vulopening mm 1380 x 1200 1380 x 1200

Vulvolume, max. m³ 0,8 0,8

Toerental n/min 13 / 13 20 / 20

Machinegewicht kg 1450 1500

Motorvermogen kW 4,4 8

Elektrische aansluiting 3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz

Technische wijzigingen voorbehouden.
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