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螺杆脱水设备

全面高效

PRESTO 螺杆脱水设备一般用在固液分离和固体废弃物的

剩余水分的去除。

这种设备在少量耗能的情况下能够通过压缩把物料处理到

含干物质成分达到80%。

其单向水平设置的螺杆有效压缩固体物质并把固体物质运

出机器。液体通过筛网流出螺杆鼓。

方便可靠

所有PRESTO产品的设计制造都性能可靠、操作方便，设

备不但使用方便而且能够很好融入其工作环境。

顺畅无扰处理

含有高水分物料的处理是企业运行过程中一项重要内容。

PRESTO公司在环保技术领域和产品开发和生产工艺方面

的丰富经验非常有利于在生产过程中满足各种客户在性能

和成本两方面的需求。

个性化的客户需求

PRESTO螺杆脱水设备适用于含纤维物质的脱水和粘稠状

物质从包装中脱水。这种设备除了食品和造纸行业外一般

污水处理厂和回收再利用领域都会用到。

我们提供的多种可供选择的配件让每一个客户的不同需求

得以满足。

我们非常愿意为我们的客户提供固体废弃物处理的最优方

案。

请随时联系我们！
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性能和功用

高脱水率保证在较短的时间周期内收回设备投资。

自动回流设置使螺杆脱水设备能够阻止异物堵塞
和干扰。

液压驱动的渠道模式设计保证了设备持续的高脱
水效率。

设备装有PLC工控，带操作面板，操作方便易用。

确保高效

高品质的满焊，耐用钢结构设计的镀锌箱体确保设备的使

用寿命和可靠性。

轴承和链条驱动的自动中央润滑延长了设备定期保养时间。

高品质的零部件确保性能安全，低保养，在操作过程中噪

音低于60分贝。

操作简便易行，有利于压缩设备迅速投入使用。设备采用

无铅无铬油漆，颜色根据您的要求确定。
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螺杆脱水设备

 SEW 110 SEW 150 SEW-L

长（L) mm 2700 2700 2390

宽（B) mm 1690 1690 760

高（H) mm 1656 1656 1614

尺寸A mm 1506 1506 1480

进料口 mm 935 x 1155 935 x 1155 500 x 610

螺杆转速 n/min 17 14 20

剩余含水率 % 10 - 30 10 - 30 50 - 75

螺杆直径 mm 310 / 338 310 / 338 310

机器重量 kg 1850 1850 1000

电机功率 kW 11 15 4

Theoretischer Durchsatz m³/h 6,4 5,6 6,0

接电参数 3 L / N / PE; 400 V,50 Hz

保留修改技术参数的权利
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